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中華民國101年2月
採購案名：101年度「液相層析高解析度質譜儀1套」、「液相層析四極柱式串聯質譜儀1套」及「液相層析質譜儀1套」合併採購分項決標案需求說明書。
1、 說明：為因應輸入食品邊境查驗殘留農藥、動物用藥、食品添加物等檢驗與開發食品中動物用藥殘留、黴菌毒素與海洋毒素檢驗方法，購置檢驗儀器設備。
2、 採購標的規格、數量： 

分項一：液相層析高解析度質譜儀1套。

分項二：液相層析四極柱式串聯質譜儀1套。
分項三：液相層析質譜儀1套
(1)分項一：液相層析高解析度質譜儀1套，包含以下裝置。
1 離子源：需配備下列二種離子源
1.1 電灑法離子源探針(ESI Probe)。
1.2 大氣壓力游離電灑法離子源探針(APCI Probe)。
2 分析器 (Analyzer)

2.1 為四極桿串聯飛行管(Quadrupole TOF) 設計。
2.2 四極柱質量範圍(mass range): 至少可達m/z 1200。
3 真空系統 (pumping system) :

3.1 全自動機械幫浦及渦輪分子幫浦組合，以維持系統之真空程度。
4 檢測器 (detector) : 

4.1 使用TDC (time-to-digital converter)檢測器或ADC(Analog to Digital Convertor)檢測器。
5 系統控制及資料數據收集軟體功能 :
5.1 儀器控制電腦1套: 2.00 GHz以上之中央處理器、2GB記憶體、500GB總硬碟容量、DVD燒錄機、Windows XP作業系統或更新版本及19吋液晶螢幕，鍵盤與滑鼠，同等規格或以上。※以上作業系統軟體需設定與儀器控制軟體完全相容。
5.2 軟體包括高效能液相層析系統、質譜儀…等所使用的各種儀器組合配置，數據收集、處理等各選項的參數設定及自動控制。
5.3 系統具備自動化調機(auto tune)功能，自動最適化四極桿(Quadrupole)和飛行管(TOF)校正。
5.4 具子離子掃瞄 (Product Ions Scan)，母離子掃瞄 (Precursor Ions Scan)功能。
5.5 可設定資料庫(database)並具有資料庫搜尋比對功能。
6 系統性能：
6.1 質量範圍 (mass range): 母離子選擇範圍至少可達m/z1200；TOF至少35kDa。
6.2 MS/MS掃瞄速度: 至少可達 90Hz (每秒掃瞄90張MS/MS質譜圖)。
6.3 質量準確度 (mass accuray) : Internal:低於0.5 ppm RMS；External：LC/MS操作6小時質量準確度低於2 ppm RMS。
6.4 MS/MS質量分辨率(MS/MS Mass Resolution):MS在m/z 956質量分辨率至少可達35000 (FWHM) (accumulation time為12ms或更低): MS/MS在m/z 195質量分辨率至少可達25000 (FWHM) (accumulation time為12ms或更低): MS/MS在m/z 86質量分辨率至少可達18000 (FWHM) (accumulation time為12ms或更低)。
6.5 MS/MS靈敏度 (sensitivity)

電灑法正離子MS/MS定量：注入200 fg on Column的 Reserpine，S/N ratio 需大或等於60。
7 其他:
7.1 氮氣產生器1套:可提供本案分項一之質譜儀正常運作所需之氣體。
7.2 8 KVA(含)以上不斷電系統1套。
7.3 一對一分離式冷氣空調至少2套，每套效能至少17000BTU。
7.4 得標廠商需改善現場環境以符合儀器安裝所需環境條件(如空調、桌子、電路、氣體管路、氣體調壓閥，廢氣抽氣系統等修改或新增)，所有管線原則上以暗管施作，若需移動現有設備所需費用由得標廠商支付。
7.5 本案分項一之質譜儀若無法配合使用單位現有之液相層析儀同步分析，則須提供可與分項一之質譜儀同步分析之液相層析儀1套(含幫浦、自動進樣器、管柱恆溫器)。       
(2)分項二：液相層析四極柱式串聯質譜儀1套，包含以下裝置。
1.離子源：需配備下列三種離子源
  (1)電灑法(ESI)離子源一組
  a.氣體溫度可達 400 ℃以上
  (2)大氣壓力化學游離電灑法 (APCI Spray) 離子源一組
  (3)NANO Source 超低流速離子源一組
 a.搭配奈米流速分析系統，可分析極微量樣品
 b.可安裝各種類型奈米流速分析管柱。
  (4)離子源更換
a.更換時無須先作真空排除
b.主機可自動偵測離子源，不需重新設定
2.質譜儀本體 (Mass Spectrometer)
 (1)分析器 (Analyzer)

   a.為四極桿串聯式設計，分析範圍為10-1,000amu或以上。

   b.掃瞄速度 (scan speed) : 可達5,200 amu/sec或更快。

   c.正負模式切換速度 (Polarity Switching Speed): 50 ms或更快。

   d.MRM Dwell time駐留時間最小 : 1ms dwell time。

　 e.靈敏度：電灑法正離子：注入50 fg Reserpine進樣，MRM模式下，S/N ratio>200，或MS3電灑法正離子：注入500 fg Reserpine進樣，MS/MS/MS模式下，S/N ratio>30。
  (2)真空系統 (pumping system) 
a.至少一組氣冷式渦輪分子幫浦及一組機械幫浦，能自我保護於斷電時自動關閉 。
  (3)檢測器 (detector) 
a.脈衝式計數檢測器或光電倍增管檢測器，可快速進行正負離子切換式檢測。
3.系統控制及資料數據收集軟體功能
(1)電腦1套:Windows XP系統，雙核心2.0GHz中央處理器，2 GB記憶體， 500GB硬碟容量，12倍DVD燒錄機，22吋液晶螢幕，附滑鼠、鍵盤，電腦軟硬體需為同等級或以上。
(2)質譜儀、液相層析及自動注射器系統由同一操作系統軟體控制。
(3)儀器條件最佳化可選擇手動及自動方式。
(4)儀器自動校正。
(5)掃描方式包含全掃瞄(Full Scan)、產物離子掃瞄 (Product Ions Scan)、選擇離子掃描(Selected Ions Monitoring)、先驅離子掃瞄 (Precursor Ions Scan)、中性丟失掃描 (Neutral Loss Scan) 及多重反應監測 (MRM) 功能。
(6)分析過程中可同時進行層析圖譜及質譜圖處理，包括離子選擇圖譜、自動圖譜過濾、背景扣除、積分、訊號雜訊比分析等功能。
(7)具有積分及定量功能。可全自動進行樣品分析、數據處理及定量分析報告列印。
(8)配備相關應用軟體，能於一般非儀器電腦進行數據處理。
4.進樣系統
(1)高壓送液幫浦系統
a.流量範圍：包含0.010 至 2.000 ml/min，以0.001 ml/min為單位增加。
b.適用壓力：至少可耐1034 bar或15000 psi。
c.溶媒梯度：具有2組或以上幫浦，可同時放置 4 種（含）以上溶媒，並可進行高壓溶媒混合梯度分析。
d.除氣裝置。
e.Delay volume < 200 ul。
(2)自動進樣裝置: 

a.樣品容量:至少96個2mL Vial或以上。
b.注射體積:1-40ul或更廣，並以0.1ul為單位做增減。
c.樣品進樣精確度小於0.3% RSD。
d.可使用2ml樣品瓶並自動注射。
e.含溫控裝置，可設定4-40°C。
f.具有針外沖洗式自動洗針之功能。
(3)管柱恆溫器: 
a.分離管柱數目：至少可容納1支15 cm長的管柱或以上。
b.溫控可達室溫至90°C。
5.超高效液相層析系統
(1)高壓送液幫浦系統
a.流量範圍：包含0.010 至 2.000 ml/min，以0.001 ml/min為單位增加。
b.適用壓力：至少可耐1034 bar或15000 psi。
c.溶媒梯度：具有混合功能之幫浦，可同時放置 4 種（含）以上溶媒，並可進行溶媒混合梯度分析。
d.除氣裝置。
e. Delay volume < 400 ul。
(2)自動進樣裝置: 

a.樣品容量:至少96個2mL Vial或以上。
b.注射體積:1-40ul或更廣，並以0.1ul為單位做增減。
c.樣品進樣精確度小於0.3% RSD。
d.可使用2ml樣品瓶並自動注射。
e.含溫控裝置，可設定4-40°C。
f.具有針外沖洗式自動洗針之功能。
(3)管柱恆溫器: 

a.分離管柱數目：至少可容納1支30cm長的管柱或以上。
b.溫控可達室溫至90°C。
(4)光電二極體檢測器(Photo Diode Array Detector，PDA)

a.光源:D2，鎢絲燈。
b.波長範圍：190 ~640 nm或更廣。

c.波長準確度：± 1.0 nm。

d.雜訊：≦1.5×10-5 AU。

e.信號漂移：≦1×10-3 AU/hr。

(5)螢光檢測器(Fluorescence Detector)：
a.光源(Lamp)：氙氣燈(Xenon lamp)。
b.波長範圍： Ex 200-880nm, Em 220-900或更廣。
c.可同時偵測波長數量： 4 channels(含)以上 。
d.波長準確度：±3nm。
e.波長再現性：±0.5nm。
(6)系統控制及資料處理裝置
a.電腦1套:Windows XP系統，雙核心2.0GHz中央處理器，2 GB記憶體， 500GB硬碟容量，12倍DVD燒錄機，22吋液晶螢幕，附滑鼠、鍵盤，電腦軟硬體需為同等級或以上。
b.具"即時" 功能(Real Time Integration):可在分析進行時同步處理正在實驗之數據。
c.可設定積分條件:多種積分參數設定並可選擇積分面積或高度。
d.可自行設計報告:同一資料可同時印出不同格式報告。
e.報告檔案可匯出成MS excel 或PDF 格式。

f.配備相關應用軟體，能於一般非儀器電腦進行數據處理。
6.超低流速進樣系統

(1)超低流速雙相高壓送液幫浦
a.具備兩組溶媒輸送幫浦，每組幫浦具有自動補償裝置，或一組溶媒輸送幫浦與一組樣品輸送幫浦，可進行二維超低流速液相層析。

b.可同時放置4種以上之溶媒，並同時進行2種溶媒混合梯度分析。
c.耐壓至少400Bar。
d.除氣裝置。
(2)奈米微流晶片系統
具整合奈米微流系統，可做樣品分析。
(3)微量自動進樣器: 
a.樣品容量:至少96個2mL Vial或以上。
b.注射體積:0.1-8ul或更廣，並以0.1ul為單位做增減。
c.樣品進樣精確度小於0.3% RSD。
d.可使用2ml樣品瓶並自動注射。
e.含溫控裝置，可設定4°C。
(4)系統控制及資料處理裝置
a.此超低流速進樣系統需能與本採購案之液相層析四極柱式串聯質譜儀連接，可全自動進行樣品分析、數據處理、定量分析及報告列印。
7.配件

1. 測試用標準品
2. 10KVA UPS壹套
3. All in one型氮氣產生器一台，產氣量需足以供應儀器所需。
4. 搭配實驗工作台及隔音箱，其規格尺寸與耐壓性需能符合儀器所需。
5. 彩色雷射印表機一台:HP1525印表機同等規格或以上。
(3)分項三：液相層析質譜儀1套，包含以下裝置。
(一)液相層析儀(含自動進樣器)：
1. 具可同時放置4種（含）以上溶媒之幫浦，並同時進行2種溶媒高壓混合梯度分析。

2. 流速範圍：0.010 ~ 2.000 mL/min，體積調整可以 0.001 mL或更小為單位。

3. 流速準確度 (accuracy)：( 1 %、精確度 (precision): ( 0.075 % RSD。

4. 溶液混合準確度: ( 0.5 %、精確度: ( 0.15 % RSD。

5. 系統體積(含50 µL mixer) ≤ 120 µL，適合快速梯度分析及縮短系統再平衡的等待時間。

6. 內建式可程式控制之除氣裝置，可達6 channel(含)以上。

7. 操作壓力可≧15000 psi。

8. 可選擇2組(含)以上多種樣品盤自動分析。

9. 進樣體積：0.1-20 µL，以 0.1 µL為單位。

10. 樣品進樣精確度( 0.3 % (RSD)。

11. 洗針：可使用二種(含)以上溶劑清洗樣品注射針，降低系統殘留小於0.005%(含)。 

12. 樣品溫控：於室溫20℃下為4~ 40 ± 0.1(C。

13. 可放置4.6mm x 150mm管柱至少4支(含)以上；具溫控功能，高於室溫5℃以上可至65℃，誤差值 ±0.1℃。

14. 液相層析系統與質譜儀為同一廠牌，以避免軟體不相容或系統間連線問題。

(二)飛行時間式串聯質譜儀：

1. 液相層析界面：


1.1 提供一組大氣壓游離源介面，設計上須為加熱氮氣噴流(jet stream)  或二次直角轉彎Z-spray設計。
1.2  提供ESI與APCI兩用式離子源，可在一次分析中同時得到ESI與APCI之正負離子之分析結果。

1.3 提供以下探針：

            (1) 大氣壓電灑法探針一組，可加熱至650℃以有效去除溶劑。
            (2) 大氣壓化學游離法探針一組，可以容忍流動相流速達2 
                mL/min(含)以上。
    (3) 大氣壓固體樣品探針一組。
1.4  具有質量同步校正功能之游離化介面。
1.5  樣品游離源具真空隔離閥設計，清洗更換時不需洩真空，主機可自動偵測離子源，不需重新設定。   
2. 質量分析器：
2.1  二組質量分析器串聯組合。

2.2  第ㄧ組質量分析器由質量範圍20~ 4000 Da(含)以上的四極棒組成。
2.3 第二組質量分析器需為垂直加速式之飛行時間（Orthogonal Acceleration Time of Flight；oa-TOF）質量分析器，掃描範圍須達  100,000 Da以上。
2.4  反射型飛行時間質量分析器，質量解析度達22,500 FWHM(含)以上。
2.5  質量準確度可達1ppm(含)以下。
2.6  Dynamic Range：偵測器具備可達4 order(含)以上的偵測能力。
2.7  數據擷取速度：30 spectra/秒(含)以上。
3.  撞擊室：
3.1  具可防止交叉污染並確保靈敏度設計；以T波 (T-wave)或其他快速離子傳遞碰撞室型式設計。

3.2  撞擊氣體導入及抽出均由電腦控制及調整。
4.  偵測器：
4.1  使用快速電子增益偵測器.。

4.2  具備取樣速度為6GHz(含)以上的ADC(Analog to Digital Convertor)，以增加質量解析度與質量準確度。
5.  真空系統：
 5.1  全自動機械幫浦及氣冷式渦輪分子幫浦組合，以維持系統之真空程度至1e-6。
 5.2   無油式機械幫浦一組，能夠達到系統運作的需求。

 5.3   自動洩壓裝置。

 5.4   真空壓力及幫浦啟動/停止由電腦軟體監測及控制。

6. 系統性能：
6.1  正離子MS靈敏度(sensitivity)：1 pg reserpine，其訊噪比(S/N)≧50:1或50 pg/μL leucine enkepgalin產生的離子訊號(m/z 556)≧3000 counts/sec。
6.2  負離子MS靈敏度(sensitivity)：500 pg/μL raffinose產生的離子訊號(m/z 503) ≧3400 counts/sec。
6.3  正離子MS/MS靈敏度(sensitivity): 1 pg reserpine，其訊噪比(S/N)≧300:1 RMS或50 fmol/μL Glu Fibrinopeptide B產生的離子訊號(m/z 785.8) ≧ 120 counts/sec。
(三)儀器控制軟體：

質譜儀及液相層析系統由同一操作系統軟體控制，其功能如下：

1. 須能於Windows 7以上的作業系統下操作。
2. 具有自動質量校正及自動質譜儀解析度設定功能。
3. 自動化調整離子源參數，以質量標準物質(lockmass compound)確認離子源參數為最佳化。
4. 資料獲取方式 (Scan mode)至少包括：

· 全掃瞄(MS scan)

· 子離子掃描(MS/MS product ion scanning)
· Data directed analysis (自動切換 MS to MS/MS 掃瞄功能)
5. 分析過程中可同時進行層析圖譜及質譜圖處理，包括離子選擇圖譜、背景扣除、積分、訊號雜訊比分析等功能。

6. 具有積分及定量功能，可全自動進行樣品分析、數據數理、及定量分析報告列印。
7. 具備未知物鑑定分析功能，能夠藉由精確質量及同位素比例圖譜預測化合物分子式。

8. 提供結構解析及預測功能，能夠根據化合物結構預測其可能產生的子離子碎片，進一步比對或預測出母離子結構。

9. 具備資料庫比對功能，可連結商用資料庫或是使用者自建資料庫獲得分子的結構訊息或是可能的結構式。

10. 提供定量分析軟體。
(四)電腦系統：

1. 作業系統為Windows 7或以上。

2. 中央處理器需為Duo 2 Core雙核心處理器或以上。

3. 記憶體需為4GB(含)以上。

4.  1 TB(含)以上硬碟：二個。

5.  DVD光碟燒錄機：一組。

6.  23吋LCD螢幕（含以上）：一組。

7.  彩色雷射印表機一組，附一組備用墨水匣。

8.  1TB移動式硬碟：三個。
9. 資料庫工作系統，可作為收集及處理儀器數據並可上網更新資料庫作為資料庫比對用。
(五)附件：
1. 不斷電系統一套：12 kVA(含)以上輸入及輸出穩壓，停電後滿載可使用10分鐘，半載可使用25分鐘或以上。

2. UPLC管柱4支(含)以上。

3. 備用樣品錐(Sample cone) 一組。

4. 2ml 樣品瓶(透明、褐色各2000個)。

5. 500ml 血清瓶6個。
6. 儀器所需之氣體配管、氬氣鋼瓶(純度99.995%以上)及不鏽鋼壓力調整器。
7. All in one型氮氣產生器一台，產氣量需足以供應儀器所需。
(六)其他：
得標廠商須改善現場環境以符合儀器安裝所需環境條件(如獨立冷氣、桌子、電力系統、氣體管路、氣體調壓閥及廢氣抽氣系統等修改或新增)，所有管線原則上以暗管施作，若需移動現有設備所需費用由得標廠商支付。

（三）本採購標的執行內容之主要部份： 
▇ 本採購標的範圍之全部。
□ 本採購標的範圍之部分：

3、 交貨、履約期限：

□ 廠商應自決標日起至  年  月  日前，完成履行採購 標的之供應。

▇ 廠商應自決標次日起▇  90    日曆天、□      工作天內，完成履行採購標的之供應。

□ 其他：
四、投標廠商基本資格及應檢附之資格證明文件：
（一）投標廠商基本資格（具下列■資格之一者）： 

□ 財（社）團法人團體、公、協、學會 

□ 醫療、衛生
□ 護理

· 公（私）立大專院校
· 公立學術研究機構
· 政府機關及其附屬之研究機構
■經政府合法登記之公司、機構

· 經政府合法登記與本採購案有關之醫療機構（含醫院、診所）

（二）應檢附之資格證明文件： 

■登記或設立證明影本【如：公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件（如：法人登記證書）、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發之合法登記或設立證明文件】。
上開證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。
【注意：依經濟部98年4月2日經商字第09802406680號公告：「直轄市政府及縣（市）政府依營利事業統一發證辦法所核發之營利事業登記證，自98年4月13日起停止使用，不再作為證明文件。」準此，投標廠商如以營利事業登記證作為資格證明文件，而無其他足資證明之文件者，視為資格不符】
· 廠商納稅之證明：

█營業稅繳稅證明：為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。
□所得稅：最近一期之所得稅申報證明文件。
營業稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。

□ 廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明影本（如：會員證）。
□ 前述相關證明，下列單位得以組織條例、規程之影本或准予投標之公函正本(附於投標文件內)代之： 

1.公（私）立大專院校
2.公立學術研究機構
3.政府機關及其附屬之研究機構
（三）廠商需提出資格文件影本繳驗，必要時本局並得通知廠商提供正本供查驗。
5、 預估經費： 

（1） 預算金額新台幣39,978仟元整，分項複數決標採購金額新台幣14,400仟元整:

分項一: 液相層析高解析度質譜儀1套預算金額新台幣14,400仟元整;分項二: 液相層析四極柱式串聯質譜儀1套預算金額新台幣13,878仟元整; 分項三: 液相層析質譜儀1套預算金額新台幣11,700仟元整。
        （前述經費 ▇含運費   □不含運費）。
□ 採固定金額给付之項目及費用：○○○元整。
1.項目如下： 

2.採固定金額给付之經費，決標後無須調整各項單價。
    □ 核實支付項目及費用：○○○元整。
1. 核實支付項目如下： 

2. 核實支付項目之費用：
□ 採固定金額给付，決標無須調整各項單價。
□ 非採固定金額给付，決標後須依決標金額比率調整各項單價。

□ 本採購保留未來向得標廠商增購之權利，擬增購之項目及內容：
1.本案保留後續擴充之經費為○○○元整。
2.本案保留後續擴充之項目及內容： 

□ 期間為     年、月

□ 數量為     個 
□其他：
（二）投標廠商應依各項目，分別提列各項單價後加總填報總價投標。
    （三）注意：投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額者，依政府採購法第50條第1項第2款暨行政院公共工程委員會96年10月2日工程企字第09600396110號函規定，列為不合格標，不予減價機會。

六、招標、決標方式及原則：

（ㄧ）招標方式： 
□公開取得報價單：依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款暨第3條規定辦理。
■公開招標：依採購法第18、19條辦理。

□限制性招標： 
□依採購法第22條第1項第  款辦理。

□依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第1款規定（符合採購法第22條第1項第2款）辦理。

□依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第2款規定辦理。
（二）決標方式： 
1.採訂有底價並以  ■總價決標  □單價決標

2.本案採□非複數決標  

■分項、複數決標 

□ 分區、複數決標

□ 固定金額決標

（三）決標原則： 
       ■依採購法第52條第1項 ■第1款 □第2款 □第3款。
七、交貨驗收及付款方式：
（一）交貨驗收及付款方式
■本案採各分批各一次驗收，並於驗收合格無待解決事項後，給付契約價金總額。廠商應檢附發票（或收據）連同交寄證明或收貨單辦理請款。
□本案採分批驗收、分批付款方式辦理： 
1.本案採分批交貨、分批驗收、分批付款。每次付款按實際交付數量乘以契約單價計費，並於每次交貨完成，待本局驗收合格，無待解決事項後，核實支付契約價金。

（二）其他驗收規定事項： 

1.得標廠商應於履約期限屆滿之日或屆滿前，書面通知機關辦理驗收。

2.得標廠商實際完成交貨之日期，以採購標的送達機關指定地點，完成安裝測試及教育訓練並經機關簽收為準。
          3.裝機時需附相關品質證明文件及中、英文操作手冊各乙份。中文操作手冊須內含1.操作流程，2. 操作注意事項，3. 錯誤訊息指示及排除方法。英文操作手冊須內含1.安全預防警示2.使用注意事項3.全機構造解說及安裝程序4.詳細操作說明5.故障及錯誤訊息指示6.日常保養及維護程序。

       4.至少需提供40小時儀器操作及維護之教育訓練，需使人
         員能熟悉儀器操作為止，亦須檢附教育訓練資料1份， 

         內容含下列說明每項並附圖解（1）儀器特性-儀器整體
         設計（2）儀器配件性能（3）安全防護設計（4）控制
         面板外觀（5）程式設定（6）機器運作（7）機器外觀
         圖解。

5.得標廠商交付之機型需符合本標單文件，並以3個月以內之新品交貨（附原廠出廠證明及報關單）。
6.廠商需於裝機現場進行設備之設置、操作、性能（IQ、OQ、PQ）3Q驗證，並提供驗證報告。

7. 得標廠商須配合設備需求，調整本局現有實驗室環境，使該設備發揮最佳效能。
八、交貨驗收地點：
分項一:本局北區管理中心(台北市南港區昆陽街161之2號)
分項二:本局研究檢驗組(台北市南港區昆陽街161之2號)
分項三:本局中區管理中心(台中市南屯區文心南三路20號3樓)
九、罰則：詳如本案契約書
十、其他相關事項：

（一）本案投標廠商投標文件應包括下列內容：
1.投標廠商之資格文件。
2.本案採購標的之型錄。
（二）廠商投標時，請將前條所列投標文件裝入不透明容器（封套）密封，並於截止投標期限前以掛號、快遞或專人親送等方式送達【行政院衛生署食品藥物管理局（台北市南港區昆陽街161-2號 秘書室】，投標信封上應註明「本案採購案名」、「案號」及「投標廠商名稱」、「地址」。凡逾時送達或未載明採購案名、案號及投標廠商名稱，致無法判別為本標案者，皆視為無效標。
（三）本案報價應含各細項費用及一切稅賦。
（四）投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額者，依政府採購法第50條第1項第2款暨行政院公共工程委員會96年10月2日工程企字第09600396110號函規定，列為不合格標，不予減價機會。
（五）本案得標廠商應繳履約保證金金額(無者免填)： 
      ■ 一定金額：分項一:新台幣40萬；分項二: 新台幣40萬；分項三: 新台幣35萬□契約金額之一定比率
（六）本案得標廠商應繳保固保證金金額(無者免填)： 
■ 一定金額：分項一:新台幣40萬；分項二: 新台幣40萬；分項三: 新台幣35萬□契約金額之一定比率
（七）本案保固期限：分項一: 自驗收合格之次日起算3年；分項二: 自驗收合格之次日起算3年；分項三: 自驗收合格之次日起算3年。(本採購案之儀器附屬設備皆為3年保固，如氮氣產生器、不斷電系統、電腦等)
       保固期內包含不限次數之儀器故障臨時叫修及其連線之電腦軟、硬體維修保養，自驗收之日起每半年到局進行儀器之校正及保養，除消耗品需付費外，所有零件、電路板、四極柱、偵測器均免費維修。叫修日至現場維修，不得超過 2 個工作日，且需維修至儀器性能達到驗收標準，否則視同故障。叫修後二個月未能完修則無條件於第三個月內更換新機並且完成測試。保固合約期滿後第一年儀器之維修保養合約價格不可大於購買價格之4 %。
（八）得標廠商之履約成果，如有侵害第3人合法權益時，由廠商負責處理，並承擔一切責任。
（九）本案規格需求說明書及廠商所送之產品型錄、樣品內容，決標後均視為契約之一部分，非因不可抗力之因素，經契約雙方書面同意，不得變更。
（十）本案經費係屬101年度預算，需經立法院審議通過，若有刪減或刪除，將配合調整經費或終止契約。惟機關預算倘遭立法院凍結不能如期支付，得延後辦理支付。或因會計年度結束，機關須依規定辦理該款項保留作業時，得視保留核定情形再行支付，機關不負延遲責任。
（十一）本案決標後，得標廠商應於決標日起3日內，依決標金額比率調整各項單價。
（十二）為因應機關101年組織改制，新機關成立當日起，本契約所有權利及義務之執行，全部轉由新機關承受，並辦理換約。
 (十三)  如對本採購案規格內容有任何疑問，請電洽本局北區管理中心第一科。


 聯絡地址：台北市南港區昆陽街161-2號
聯絡電話
分項一：02-27877815 戴偉倫先生
分項二：02-27877725 陳映君小姐

分項三：04-23692436 施鈞傑先生
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