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塑膠類食品器具容器包裝之耐熱溫度標示符合性試驗方法

Methods of Test for Labeling Conformance of Heat Tolerance of Plastic Food

Utensils, Containers and Packages

1. 適用範圍：本檢驗方法適用於一般塑膠類食品器具容器包裝、保鮮膜及1 

mm以下薄膜類塑膠產品之耐熱性試驗。

2. 耐熱性試驗：

 2.1. 一般塑膠類食品器具容器包裝

  2.1.1. 試驗方法：檢體經加熱後，目視檢查是否異常之方法。

  2.1.2. 裝置：

   2.1.2.1. 恆溫箱(Oven)：附空氣攪拌裝置，溫差在±2℃以內者。

   2.1.2.2. 耐熱板：尺度較檢體大，且為平滑板，能充分耐承載檢體重量之

厚度且耐熱試驗過程中不得發生破裂或明顯變形現象

者，材質為矽酸鈣板或珍珠岩板等。

  2.1.3. 測定：將檢體置於耐熱板上，放入預先調整在標示耐熱溫度±2℃的

恆溫箱中，保持 1 小時後，連耐熱板一起取出，於室溫至少

放冷 30 分鐘，並俟檢體完全降至室溫後，以目視檢查檢體

有無異常及變褪色。

註：1. 檢體之異常，係指功能性受影響，包括容量明顯變小、容器上

蓋無法與本體扣合、底座無法平穩放置或發生扭曲、凸起、龜

裂等現象。另，檢體變褪色不包括霧化情形。 

2. 膜狀檢體測試時，檢體邊緣輔以壓條固定。

3. 檢體倘因實際使用方式有特殊需求，則依業者標示(含加熱方

式、溫度及時間)執行試驗，於室溫至少放冷 30 分鐘，並俟檢

體完全降至室溫後，以目視檢查檢體有無異常。

 2.2. 保鮮膜及 1 mm 以下薄膜類塑膠產品 

  2.2.1. 試驗方法：檢體於固定重力下，經加熱後，檢查是否斷裂之方法。

  2.2.2. 裝置：

   2.2.2.1. 恆溫箱：附空氣攪拌裝置，溫差在±2℃以內者。

  2.2.3. 器具：

   2.2.3.1. 長紙板：約 2.5 cm × 30 cm 瓦楞紙板，2 條，附雙面膠帶。



102年 10月 4日部授食字第1021950587號公告訂定

105年 3月 1日部授食字第1051900169號公告修正

106年 11月 13日衛授食字第1061902219號公告修正

MOHWU0023.02

   2.2.3.2. 短紙板：約 2.5 cm × 2.5 cm 瓦楞紙板，2 條，附夾具，總重量 10 g。

  2.2.4. 測定： 

   2.2.4.1. 將檢體裁剪成 3 cm × 14 cm 之測試片 3 片，其上端分別固定於長

紙板之雙面膠帶上，彼此保持約 5 cm 之寬距。其下端分別夾於

2 短紙板間，再以夾具夾住(如下圖)，另取一條長紙板與此長紙

板以雙面膠帶貼合後，將此組合於檢體上方以夾子固定於適當

之鐵架上。

   2.2.4.2. 預先將恆溫箱調整溫度至檢體所標示之耐熱溫度，將 2.2.4.1.節

已固定檢體之鐵架置於恆溫箱內，放置 1 小時後，檢查測試片均

不可有斷裂情形。

A：長紙板；B：檢體測試片；C：短紙板，附夾具。

 註：恒溫箱內鐵架至底部至少保留 30 cm 高度，若預留空間不夠，可

能影響膠膜斷裂。
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